
24 位高分辨率动态信号采集与发生模块

特点
■ 符合PXI规范2.2版（PXI-69527）

■ 24位Sigma-Delta ADC与DAC

■ 双通道同步采样模拟输入

■ 双通道同步更新模拟输出

■ 采样率最高达432 KS/s，可软件编程

■ 可编程输入范围：±40 V，±10 V，±3.16 V，

±1 V，±0.316 V

■ 可编程输出范围：±10 V，±1 V，±0.1 V

■ 交流或直流输入耦合，可软件选择

■ 触发I/O接头，用于外部数字触发信号

■ 每路模拟输入上都支持IEPE输出，可软件配置

■  操作系统

• Windows 7/10 x64/x86, Linux

PCI/PXI-69527

订购指南

■	 PCI-69527 
2通道24位432kS/s高精度动态信号采集与
发生模块，PCI版本

■	 PXI-69527
2通道24位432kS/s高精度动态信号采集与
发生模块，PXI版本

■ 动态信号助手

简仪科技动态信号助手是一款可以随时运行的软件工

具，设计用于PCI/PXI-69527等动态信号采集模块。

除了可以在屏幕上显示实时可视数据外，动态信号助

手还具有一个基于Window的配置界面（用于进行参

数设置）和一个类似仪器的用户界面（可实现基本的

波形发生功能）。此外，动态信号助手还可将来自硬

件模块的数据记录起来。使用动态信号助手，无需编

程即可在数分钟内实现信号采集和生成。

PCI-69527

PXI-69527

简介

PCI/PXI-69527是一款具有双通道模拟输入和双通道模拟输出的高性能动态信号采集卡，专门设计用

于音频测试、声学测量和振动分析等应用。

简仪科技PCI/PXI-69527具有两个24位的同步采样模拟输入通道。由于采用了24位Sigma-deltaADC

技术，PCI/PXI-69527可以在高分辨率下提供高达432kS/s的采样率，因此是更高带宽动态信号测量

的理想选择。通过为板载DDS时钟源设定适当的频率，可以实现采样率的调整。所有通道都可进行

同步采样，并且可以接受±40 V到±0.316 V的输入范围。PCI/PXI-69527模拟输入支持可软件选择的

交流或直流耦合模式，并可为集成电路压电式（IEPE）传感器提供4 mA的偏置电流。

简仪科技PCI/PXI-69527还具有两个可提供24位分辨率高保真模拟输出的通道。输出可以同时发生，

且输出采样率可软件编程（最高为216kS/s）。另外，输出通道上的输出范围也可软件编程，可选编

程范围为±0.1V、±1 V和 ±10 V。

配件

线缆 描述

SMB-SMB-1M SMB 转 SMB 线缆，1 米

SMB-BNC-1M SMB 转 BNC 线缆，1 米
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