
24 位高精度称重传感器输入卡

特点
■ 用于精确测量的传感器输入

• 4通道全桥称重传感器输入

• 最高精度达满量程的1/200,000

• 灵敏度范围1.0 mV/V至4.0 mV/V

• 2.5/10 V DC 激励电压，可软件选择

• 内部24位A/D转换分辨率

■ 运动控制接口，用于步进和液压系统控制

• 3轴PWM输出，支持OUT/DIR和CW/CCW模式

• 双通道16位模拟输出

• A-B相编码器，带有24位计数器

■ 通用型模拟输入，用于LVDT 1 和线性绕线式电位器信号

的精确测量

• 24位分辨率的4通道模拟输入

• 可编程增益±1.25 V，±2.5 V，±5 V，±10 V

• 最高达30 kS/s的采样率（单通道）

注1：LVDT：线性可变差分变送器

■  操作系统

• Windows 7/8 x64/x86, Linux

PCI-69524

订购指南
■	  PCI-69524 

24位高精度称重传感器输入卡

简介

PCI-69524是一款坚固耐用的多功能模块，专为立即投入使用的材料测试系统（MTS）而设计。它配有

4个基于应变仪的全桥传感器输入通道、4个通用型模拟输入通道和1个3轴运动控制器，可以为MTS制

造商提供完整的硬件解决方案。尽管只是一个单独的模块，PCI-69524却能在实现物理量测量的同时还

融入了基于软件的闭环控制策略。在传感器测量方面，PCI-69524支持1.0 mV/V至4.0 mV/V的灵敏度，

并可提供满量程1/200000的精度，因此非常适用于微弱信号传感器的精确测量。

PCI-69524还配有4个24位通用型模拟输入通道，可以对LVDT（线性可变差分变送器）和线性绕线式电

位器信号进行精确测量，从而实现高分辨率的位移测量。

PCI-69524具有运动控制能力和16位DA通道，可以提供三个步进/伺服电机轴和2通道的液压系统控制

功能。此外，由于具有内置增量编码器反馈通道，PCI-69524还能实现基于软件的MTS闭环控制策略。

作为一个模块化产品，PCI-69524却拥有诸多强大功能，能够轻松实现各种控制和测量任务，因此可以

为材料测试系统数控机床和民间测试设备制造商节省宝贵的开发和集成时间。
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