
4 通道 14 位最高 2MS/s 雷电同步数采仪

特点

TXI-62010

订购指南

■ TXI-62010
4通道14位2 MS/s雷电同步数采仪

简介

■ 支持 32 位 3.3 V 或 5 V PCI 总线

■ 符合 PXI Rev. 2.2 规范

■ 4 通道差分模拟输入

■ 双极性或单极性模拟输入范围

■ 可编程增益：x1、x2、x4、x8

■ Scatter-gather DMA，用于模拟输入输出

■ 2 通道 12 位多模拟输入，带波形发生功能

简仪科技 TXI-62010 雷电同步数采仪可以满足各种应用要求。设备可同步采样配置 4 个差分输入的 AI 通
道以达到最大程度的降噪，还提供了带波形发生功能的 2 通道 12 位模拟输出功能。在需要更多的模拟输

入 / 输出通道时，可通过 SSI( 系统同步接口 ) 总线来实现多卡同步，这使得 TXI-62010 成为激励 / 响应

测试的理想选择。

TXI-62010 还配备模拟及数字触发功能、24 通道可编程数字 I/O 线及 2 通道 16 位通用定时器 / 计数器。

自动校准功能可把增益及偏移调节至指定的精度范围内，而不必使用可调电位器来校准板卡。
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