
aTCA-9300
支持 Intel ® Xeon® E3 四核处理器的 10G AdvancedTCA® 处理器刀片

特点
● 支持Intel® Xeon® E3四核或CoreTM i3双核处理器

● DDR3 1600/ECC内存，最高支持32GB

● Intel® C216芯片组

● 两个10G BASE-KX4/1000BASE-BX Fabric接口通道

● RAID 0/1/5 SATA端口

● 支持Intel® DPDK

规格
● CPU/芯片组/内存
     CPU                                  
      单颗四核Intel® Xeon® E3-1275 V2 3.5GHz处理器，8MB二级缓存                                                                                                
     单颗四核Intel® Xeon® E3-1225 V2 3.2GHz处理器，8MB二级缓存
     单颗双核CoreTM i3 3.3GHz处理器，3MB三级缓存

    芯片组                               
      Intel® C216芯片组

    内存                                   
     四条DDR3-1600 240针VLP UDIMM内存插槽，最高支持32GB

● BIOS
    芯片                       
      AMI® BIOS®，位于SPI闪存中
        特点                       
      Intel® PXE预启动 

● I/O接口
    显示                       
      Intel® 集成高清显示芯片，支持DirectX 11，分辨率最高支UXGA 1920x1400

    以太网                               

     两个Base接口通道
     两个10GBASE-KX4/1000BASE-BX Fabric交换接口通道
     六个10/100/1000BASE-T外连端口

    存储                                    
      1个 2.5” SATA 硬盘
     板载可引导Cfast插槽

    USB                                    
     两个USB 2.0端口    

● PICMG® 标准
     AdvancedTCA®             
      PICMG® 3.0 R3.0
     PICMG® 3.1以太网标准，基于PICMG® 3.0 R1.0，Option 1/9     

● 其他特点
    操作系统                            
        Windows® Server 2008, Red Hat Enterprise Linux® 6

● 机械和环境参数
     规格:PICMG® 3.0 R2.0 ECN001 AdvancedTCA®

     尺寸:322.25mm x 280mm x 6HP(长x宽x高)
     

    工作温度                          
     0˚C  至 +50˚C 
     存储温度:-20˚C  至 +80˚C 

    相对湿度                           
     5% 至 95%，无凝露

    冲击                                    
     15G峰-峰值，11ms持续时间，非运行

    振动                                    
     非运行:1.88Grms，每轴频率5-500H
     运行:0.5Grms，每轴频率5-500Hz

    认证                                           
       FCC，CE，UL
                                    

订购指南
● aTCA-9300/S1275V2
    单颗四核 E3 1275 v2 3.5GHz Xeon® 10GbE 处理器刀片 , 后走线板包含 8个 PCIe通道

● aTCA-9300/S1225V2   
    单颗四核 E3 1225 v2 3.2GHz Xeon® 10GbE处理器刀片 , 后走线板包含 8个 PCIe通道

● aTCA-9300/S3220
     单颗双核 Core™ i3 3.3GHz 10GbE处理器刀片 ,后走线板包含 8个 PCIe通道

● aTCA-R6270
     后走线板，带 USB 2.0 x2, SFP+10GbE端口和两个 SATA驱动器槽位 (支持热插拔 )
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机械布局

功能示意图

Intel® Xeon® E3 1275 V2/
1225 V2、CoreTM i3 3220单处理器

ZoneZone3：后走线板3：后走线板
Zone2：Base接口：2x GbE 

Fabric                    Fabric接口：2x 10接口：2x 10GbEGbE

Zone1：电源/IPMIIPMI

6x GbE (RJ45) COM USB

VGA

用户接口 热插拔

存储设备指示灯

故障报警故障报警

4条4条DDRDDR3-16003-1600 UDIMM UDIMM插槽插槽

前面板I/O接口

前面板LED指示灯和复位
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