
NEON-1040/1020

简介
凌华科技最新一代x86架构的智能相机NEON-1040/1020采用400万像素60fps/200万像素120fps的全局曝光传

感器和Intel® Atom™ 1.91 GHz四核处理器，体积更小，并且支持IP67等级防护标准。四核的CPU处理器，

不仅让性能表现更加出众，同时FPGA协处理器和GPU，更能让图像处理性能得到完美的提升，全面超越

传统的智能相机。丰富的软件支持和API兼容性能，可以让您轻松地从原有的x86平台进行移植，并且没

有跨平台的软件和语言开发负担，协助用户缩短产品上市时间，抢占市场，提升竞争优势。

新一代功能强大的基于x86架构的智能相机NEON-1040/1020，搭载Intel® Atom™ E3845 1.91 GHz四核处理器，

全局快门（Global shutter）传感器（NEON-1040采用400万像素60fps，NEON-1020采用200万像素120fps），内

置PWM光源控制。NEON-1040/1020紧凑小巧的外形尺寸，卓越的计算性能，坚固耐用的结构设计，满足

IP67等级的外壳和M12连接器，具备防水防尘的特性，非常适合恶劣严苛的应用环境。

凭借强大的四核计算性能，FPGA图像预处理功能，GPU图像处理器与高达32 GB存储容量协力合作，可实

现高端高速与复杂的图像计算，使其成为适合高速、高分辨率的工业图像应用的完美选择。

丰富优化的I/O接口，可连接多种外部设备：支持GigE接口，提供4个隔离输入接口，4个隔离输出接

口，VGA输出。此外，还提供灵活的第三方软件支持，如Open CV, Open CL等等。同样，与GenTL等良好

的兼容性，可以轻松实现与设备之间的通信，并且允许第三方软件控制相机和采集图像数据。可以从原

有的x86平台上行无缝移植。

特点
■ Intel® Atom™ E3845 1.91GHz四核处理器
■ 采用400万像素60fps/200万像素120fps的全局曝光CMOS传感器
■ 满足IP67等级的外壳和M12连接器，提供防水防尘的功能
■ 支持高端图像处理

■ 提供GigE接口，可连接额外的千兆以太网相机，大幅降低成本
■ 内置PWM光源控制
■ 提供4个隔离输入接口，4个隔离输出接口，USB 2.0和RS-232接口
■ 提供灵活的软件支持，如STEMMER Common Vision Blox, MVTec 

HALCON, COGNEX VisionPro, Teledyne Dalsa Sherlock, Adaptive 

Vision Studio, Euresys Open eVision等等

■ 与GenTL，GeniCam，Open CV, Open CL通信协议及第三方

软件在图像采集数据时有良好的兼容性

■ VGA输出，最大支持2048 x 1152 @ 60Hz分辨率

应用
■ 工业自动化

■ 机器人导引

■ 3D视觉
■ 医疗影像

■ 机器模具

基于Intel® Atom™ E3845 1.91 GHz四核处理器的智能相机

■操作系统

• Windows ® 7, Embedded Standard 7

软件支持

68.5mm

110mm

52.7mm

可编程的 LED指示器
提供状态信息

标准的 M4安装孔，
让安装更方便

M12连接器，提供安
全、坚固的连接
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规格

订购信息

可选附件

GigE线缆，5m 5米以太网电缆屏蔽和AWG26搁浅。M12到RJ45插头

Power/D I/O线缆，3m 3米电缆NEON连接电源，DI/ O和UART电缆。M12释放电缆末端

VGA/USB线缆，3m 3米电缆NEON连接VGA和USB，M12插头VGA插孔和USB-A插孔

IP67镜头保护件 NEON IP67等级镜头保护盖

DIN-1040端子板 端子板DIO，RS232，GigE，USB和NEON系列电源输入

16mm C-mount镜头 16 mm  400万像素分辨率C-mount镜头1”传感器

LED光源 15”高密度白色环状LED光源

NEON入门套件 凌华科技智能相机入门套件，包括NEON-1040/1020和配件包

产品型号 描述

NEON-1040/SSD32G 400万像素60fps智能相机，支持Intel® Atom™ E3845 1.91 GHz四核处理器和32G固态硬盘
NEON-1040/SSD16G 400万像素60fps智能相机，支持Intel® Atom™ E3845 1.91 GHz四核处理器和16G固态硬盘
NEON-1020/SSD32G 200万像素120fps智能相机，支持Intel® Atom™ E3845 1.91 GHz四核处理器和32G固态硬盘
NEON-1020/SSD16G 200万像素120fps智能相机，支持Intel® Atom™ E3845 1.91 GHz四核处理器和16G固态硬盘

产品型号 NEON-1020 NEON-1040 

系统内核

■ 处理器 Intel® Atom™ E3845 1.91GHz四核处理器

■ 显示 VGA输出，最大支持2048 x 1152 @ 60Hz分辨率

■ 内存 4 GB DDR3L

■ 存储 16至32 GB固态硬盘

■ 高级处理 ROI, LUT, 阴影校正

传感器

■ 图像传感器 CMOSIS CMV2000 CMOSIS CMV4000

■ 分辨率 2048 x 1088 2048 x 2048

■ 传感器尺寸 2/3” 1” 

■ 格式 黑白

■ 像素尺寸 (µm) 5.5

■ 帧速率（fps） 120 60

■ 快门 全局快门

■ 触发模式 外部触发, 软件触发, 自由运行

I/O接口

■ 触发输入 1x 光电隔离触发输入

■ 数字输出 4x灌电流输出，灌电流最大100mA 灌电压最大30 VDC

■ 数字输入 4 x TTL电平输入

■ PWM光源控制

■ 驱动方法 恒定电压500 mA

■ 适用的光源 24 VDC 照明

■ 增益可调亮度 1000:1

■ 以太网 1 x GbE

■ 串行通信 1 x RS-232 (仅TX和RX)   

■ USB 1 x USB 2.0

机械参数

■ 尺寸
68.5mm W x 110mm D x 52.7 mm H / 2.70”W x 4.33”D x 2.08”H  

(68.5mm x 110mm x 42.7mm 小尺寸可选)

■ 镜头接口 C卡口

■ 连接器 1x M12 8针（插孔），1x M12 17针（插头），1x M12 12针（插头）

软件支持

■ 操作系统 Windows 7, Windows Embedded Standard 7

环境和电子信息

■ 功耗 24 VDC +/-10%, 13W (典型值)

■ 工作温度 0˚ 至 +50˚C   

■ 冲击 工作状态, 5 Grms, 5-500 Hz, 3轴

■ 认证 IP67, CE, FCC Class A

标准温度 : 0˚C至 +50˚C 
扩展温度 :

0˚至 +60˚C（带工业级 SSD）
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