
aTCA-3710
40G AdvancedTCA® Fabric接口交换刀片

特点
● 640/320G高带宽 Fabric交换接口，适合 14/6槽 40GbE机箱
● Broadcom® BCM56334 24端口 GbE Base交换接口，含两个
  
    10GbE端口 
● Freescale QorlQ P2041(四核 )1.2GHz控制平面处理器
● 十四个 10GbE SFP+上行链路端口，位于前面板
● 凌华科技交换刀片管理器，支持 L2/L3全部功能

规格
● 控制平面
      CPU                       
      Freescale QorIQ P2041 (四核) @ 1.2GHz    
    内存                                    
      4GB DDR3 SDRAM，VLP mini-DIMM插槽

    闪存                       
      启动映像：2x 1MB (SROM，冗余)
      可选：1x  2GB (Micro-SD卡，SROM冗余)
      操作系统存储：2x 8GB (Micro SSD卡，冗余)

    管理                       
       串行控制端口，可连至控制平面或IPMC，位于前面板RJ45
     10/100/1000BASE-T，位于前面板RJ-45
     USB 2.0端口，位于前面板

● 数据平面
      Fabric交换                       
      Broadcom® BCM56846 640Gbps多层交换
     可选：兼容pin-to-pin的BCM56842 320Gbps多层交换

      Base交换                       
      Broadcom® BCM56334 24端口千兆以太网交换，含四个10GbE HiGig2 (IPSS)端口

● Fabric接口
    通道                       
      aTCA-3710/640G：13x 40GbE Fabric接口通道，用于14 槽系统
     aTCA-3710/320G：5x 40GbE Fabric接口通道，用于6 槽系统

    上行链路端口                  
     12x 10GbE SFP+，位于前面板
     可选：一个10GbE端口，通过IC交换连接至Base交换 (BCM56334)

    内部交换                           
      40GbE内部交换链接

● Base接口
    通道                                   
      13x 10/100/1000BASE-T Base接口通道，用于14 槽系统

    上行链路端口                  
     12x 10GbE SFP+，位于前面板
      一个10GbE端口，通过IC交换连接至Base交换(BCM56334)

      ShMC端口                               
         2x 10/100BASE-TX ShMC端口，兼容PICMG®  3.0 R2.0 ECN002  

    内部交换                           
     
     10/100/1000BASE-T内部交换链接

● IPMC
    芯片组                               
      Smart Fusion A2F500 MCU，带Pigeon Point系统固件

      IPMI                                   
     双冗余IPMB，支持IPMI v2.0-SOL

● 软件支持
    操作系统                          
      Broadcom® SDK，在Open Linux 3.0下运行    
    刀片/机箱管理                
      CLI，Telnet，SNMP代理，IPMI，管理API     
     凌华科技交换刀片        
      2/3层快速转发，端口镜像，VLAN，端口汇聚(Trunk),      
    管理器                             
      STP，ACL，链路聚合，Pipe管道，静态路由，
      OSPFv2 , RIP v1 & v2

● 机械和环境参数
     规格                     
      PICMG® 3.0 R3.0 
      PICMG® 3.1 R2.0 Option 3/9/9-KR/3-KR

    尺寸                      
      322.25mm x 280mm x 6HP(长x宽x高)

     重量                      
      2.77kg   
    工作温度                     
      0˚C 至 +55˚C
    
    存储温度                     
      -40˚C 至 +70˚C    
    相对湿度                     
      5% 至 95%，无凝露    
    冲击                        
      20G峰-峰值，11ms持续时间，非运行    
    振动                      
     运行:0.5Grms，每轴频率5-500 Hz
     非运行:1.88Grms，每轴频率5-500 Hz

    功耗                     
     120W    
    认证                                   
      FCC，CE

订购指南
● aTCA-3710/640G
     640G带宽的Fabric交换刀片，用于14 槽系统

● aTCA-3710/320G
         320G带宽的Fabric交换刀片，用于6 槽系统

● ADSN
      凌华科技网络软件，包括端口配置功能，客户定制端口镜像，VLAN设置，端口汇聚
      (Trunk)，ACL，静态路由，管理 API
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功能示意图

VLP mini-DIMMVLP mini-DIMMVLP mini-DIMMVLP mini-DIMMVLP mini-DIMMVLP mini-DIMM
内存插槽


