
8 通道 24 位高分辨率雷电动态信号采集仪

特点

TXI-69529

通用规格

简介

■ Thunderbolt 3.0 技术

■ PCIe Gen2x4 总线速度

■ 支持 Thunderbolt 装置热插拔

■ 24 位 Sigma-Delta ADC

■ 8 通道同步采样模拟输入

■ 采样率最高达 204.8 kS/s

■ ±1V 与 ±10V 输入范围

■ 110 dB 动态范围

■ 抗混叠滤波器 (Antialiasing filters)

■ 交流电（0.5Hz 时），或直流电耦合，

通过软件选择

■ IEPE 4mA，通过软件配置

简仪科技 TXI-69529 是一款高性能、高密度的动态信号采集模块，它提供了 8 通道 24 位模拟输入通道，同步采样率最高可达 204.8kS/s，并支持 110dB 的动态采

集范围，是高密度、多通道信号量测的理想选择。

TXI-69529 针对振动测试做了特别的优化，如提供更低的交流耦合截止频率至 0.5Hz，并且所有的输入通道都包含了 4mA 的激励电流，用于加速规和麦克风的 
IEPE 信号调节，因此非常适合机械状态监控、NVH 和相控阵的数据采集应用。

TXI-69529 包含一块 PCIe-69529 动态信号采集卡，软硬件无缝结合到 TXI-2801 最新的雷电 3 总线便携式测试机箱，便形成了新一代便携式的动态信号采集仪，同

时具备高性能和高数据传输带宽的特点，是比传统 USB 动态信号采集设备有更高性价比的便携式测试方案。

优势
■ 更小的体积、更高速的资料传输速度

外观

长 24.6 cm

宽 6.8 cm

高 14.3 cm

IO 接口

Thunderbolt 3.0 接口 2 个

DC Power 接口 1 个

PCIe 总线接口
1 个 x8 插排，1 个 x1 插排
（x1 插排仅供 12V 电）

总线

Thunderbolt 3.0 40 Gbps

PCIe Gen2 x 4

环境

DC 最大电源输入 120W (20V/6A)

PCIe 总线供电 30W

Thunderbolt 3.0 最大供电 无

工作温度 0-40℃

	 TXI-69529

订购指南

■ TXI-69529

 8通道24位高分辨率雷电动态信号采集仪

模拟输入
■ 同步采样通道数：8
■ 输入配置：差分或伪差分

■ 输入阻抗

输入阻抗 差分配置 伪差分配置

正极输入与系
统接地之间 1MΩ 1MΩ

正极输入与系
统接地之间 1MΩ 50Ω

■ 输入耦合：交流或直流，软件可选

■ 交流耦合截止频率：0.5Hz
■ ADC分辨率：24位
■  ADC类型：Sigma-Delta
■  采样率：最高达204.8kS/s

·192 μS/s增量时为8kS/s至54kS/s

·576 μS/s增量时为54kS/s至108kS/s

·768 μS/s增量时为108kS/s至204.8kS/s
■ 输入信号范围：±10V或±1V
■  集成电路电压设备(IEPE)

·电流：每通道4mA

·IEPE 兼容电平：24V

■ 过压保护

·差分输入：±42.4V

·伪差分输入：

- 正极端子：±42.4V

- 负极端子：无保护，额定电压为±2.5V

■ 偏移误差：±1mA（最大值）

■ 增益误差：FSR的±0.5%
■ 串扰：<-100 dB

■ 总谐波失真：<-104 dB




