
简仪科技数据采集产品

概述

针对各种不同的应用，简仪科技提供多达几十种基于 USB、PCI、PCI Express、PXI 及 PXI Express 等常见总线接口的数据采集模块，功能包含：

模拟量输入，模拟量输出，数字 I/O，继电器输出，定时器 / 计数器等多种类型。简仪科技为所有数据采集产品提供了 VisualStudio.NET C# 开发环

境下的支持，并逐步开发于 MATLAB 设计软件的接口。

简仪科技全系列产品

USB数据采集模块 同步数据采集卡 通用数据采集卡 高性能数据采集卡

模拟量输出卡 高速DIO卡 数字量I/O卡 定时器/计数器卡



数据采集选型指南

简仪科技数据采集产品

同步 DAQ 卡

JYTEK DAQ PXI/PCI/PCIe-62005 PXI/PCI/PCIe-62006 PXI/PCI/PCIe-62010 PXI-62020 PXI-62022

模拟输入

通道数 4 (Dif) 8 (Dif) 16 (Dif)

分辨率 16 bit 16 bit 14 bit 16 bit

采样率 500 kS/s 250 kS/s 2 MS/s 250 kS/s

输入范围 ±1.25 ~ ±10V ±2.5V , ±10V

同步（YES/NO） Yes

模拟输出

通道数 2

分辨率 12 bit - -

更新率 1 MS/s 1 MS/s 1 MS/s

输出范围 ±10V

同步（YES/NO） Yes

数字输入输出
通道数 24 DIO 4DIO

性能 TTL TTL TTL

定时器

通道数 2 2 2 2 2

分辨率 16 bit 32 bit 32 bit

时钟 40 MHz 20 MHz 20 MHz

页码 64 64 64 66 66

USB DAQ 卡

JYTEK DAQ USB-61901 USB-61902 USB-61903 USB-61210 USB-62401 USB-62405 USB-67230 USB-67250 USB-101

模拟

输入

通道数 8 差分（Dif） / 16单端（ SE） 8通道 4 Dif 4 Dif 4 Dif 2

分辨率 16 位（bit) 16 bit 24 bit 24 bit 12-bit

采样率 250 kS/s 2 MS/s 2 kS/s
1 kS/s to 
128 kS/s

100kS/s

输入范围 ±0.2V, ±1V, ±2V, ±10V 0~20mA ±10 V, ±2 V
± 25 V, ± 12.5 V, 

± 2.5 V, ± 312.5 mV
±10 V ±5V

同步

(YES/NO)
No Yes Yes Yes No

模拟

输出

通道数 - 2 2

分辨率 - 16 位（bit） 12-bit

更新率 - 1 MS/s 100kS/s

输出范围 - ±10V ±5V
同步

(YES/NO)
- Yes No

数字

输入

输出

通道数 8数字输入（DI）, 4数字输出（DO） 8DI 4DO 4DI 2DO 2 DIO 16DI/16DO 8DI/8DO 4通道数字
输入输出

性能 TTL TTL TTL
DI：0~24V
（Isolated）/
DO：5~35V

DI：0~24V
（Isolated）/

DO：30V
TTL

定时

器

通道数 2 2

分辨率 32 位（bit） 32 bit

时钟 80 MHz 8 MHz

页码 54 54 54 56 58 60 62 62 63



高精度 DAQ 卡

JYTEK DAQ PXIe/PCIe-5510 PXIe/PCIe-5511 PXIe/PCIe-5512 PXIe/PCIe-5515 PXIe/PCIe-5516 PXIe/PCIe-5517

模拟输入

通道数 32 ch 16 ch

分辨率 18 bits 18 bits

采样率 2MS/s  1.25MS/s 500kS/s 2MS/s 1.25MS/s 500kS/s

输入范围 ±10V、 ±5V 、 ±2V 、 ±1V 、 ±0.5V 、 ±0.2V 、±0.1V

同步

(YES/NO)
No

模拟输出

通道数 4 ch 2 ch

分辨率 16 bits 16 bits

更新率 2.86MS/s 1MS/s 2.86MS/s 1 MS/s

输出范围 ±10V或±5V
同步

(YES/NO)
Yes

数字

输入输出

通道数 32 DIO 24 DIO

性能 TTL

定时器

通道数 4 2

分辨率 32 bits

时钟 200 MHz

页码 67 67 67 68 68 68

高性能 DAQ 卡

JYTEK DAQ PXI/PCI/
PCIe-62204

PXI/PCI/
PCIe-62205

PXI/PCI/
PCIe-62206

PXI/PCI/
PCIe-62208

PCI/PCIe-
62213

PCI/PCIe-
62214

PXI/PCI/
PCIe-62501

PXI/PCI/
PCIe-62502

模拟

输入

通道数 32 Dif / 64 SE 48 Dif / 96 SE 8 Dif /16 SE 8 SE 4 SE

分辨率 12 bit 16 bit 16 bit 12 bit 16 bit 14 bit 14 bit

采样率 3 MS/s 500 kS/s 250 kS/s 3 MS/s 250 kS/s 400 kS/s 400 kS/s

输入范围 ±0.05 ~ ±10V ±1.25V ~ ±10V ±0.05 ~ ±10V ±1.25 ~ ±10V
±10 V或
0 - 10 V

±10 V或
0 - 10 V

同步

(YES/NO)
No No No No No No No

模拟

输出

通道数 2 - - 2 4 8

分辨率 12 bit - - 12 bit 12 bit 12 bit

更新率 1 MS/s - - 1 MS/s 1MS/s 1MS/s

输出范围 ±10V - - ±10V ±10 V, 0 - 10 V ±10 V, 0 - 10 V
同步

(YES/NO)
Yes Yes Yes - - - Yes Yes

数字

输入

输出

通道数 24 DIO 24 DIO 24 DIO
24通道

8255 PIO
24通道

8255 PIO

性能 TTL TTL TTL TTL TTL

定时

器

通道数 2 - 2 2 2

分辨率 16 bit - 16 bit 16 bit 16 bit

时钟 40 MHz - 40 MHz 40 MHz 40 MHz

页码 69 69 69 70 71 71 72 72



通用 DAQ 卡

JYTEK DAQ PCI-69221 PCI-69222 PCI-69223 PCI-69114A-DG PCI-69114A-HG PCI-69114DG

模拟输入

通道数 8 Dif / 16 SE 16 Dif / 32 SE 16 Dif / 32 SE

分辨率 16 bit 16 bit

采样率 250 kS/s 500 kS/s 250 kS/s 100 kS/s

输入范围 ±0.2 ~ ±5V ±0.25~±10V ±1.25V~±10V ±0.1~±10V ±1.25V~±10V

同步（YES/NO） No No

模拟输出

通道数 2 - - -

分辨率 16 bit - - -

更新率 1.25 kS/s 1 MS/s - - -

输出范围 ±5V ±10V - - -

同步（YES/NO） No Yes Yes - - -

数字输入输出
通道数 8 DI/4DO 16DI/16DO 16DI, 16DO

性能 TTL DI : 24V / DO : 35 V(Isolated)

定时器

通道数 2 1

分辨率 32 bit 16 bit

时钟 40 MHz 80 MHz 2 MHz

页码 73 73 73 74 74 74

通用 DAQ 卡

JYTEK DAQ PCI-69111DG PCI-69111HR PCI-
69112/69112A PCI-69113A PXI/PCIe-

66208V
PXI/PCI-
66216V PXI-69116

模拟输入

通道数 16 SE 8 Dif / 16 SE 16 Dif / 32 
SE(Isolate) - 64-CH

分辨率 12 bit 16 bit 12 bit 12 bit - 16 bit

采样率 100 kS/s 110 kS/s 100 kS/s - 250 kS/s

输入范围 ±0.625 ~ ±10V ±0.625 ~ ±10V ±0.05 ~ ±10V -
同步（YES/

NO）
No No No - No

模拟输出

通道数 1 2 - 8 16 -

分辨率 12 bit 12 bit - 16 bit -

更新率 Static Static - Static -

输出范围 ±10V +10V - -

同步（YES/
NO）

No No - -

数字输入

输出

通道数 16DI,16DO 16DI, 16DO - 4DI, 4DO

性能 TTL TTL - TTL

定时器

通道数 - - 1 -

分辨率 - - 16 bit -

时钟 - - 2 MHz -

页码 74 74 75 76 77 77 78



数据采集卡 -数字

JYTEK DAQ PCI-67442 PCI-67443 PCI-67444 PCIe-67432 PCI-67432 PCI-67433 PCI-67434

数字输入

范围
0-28V

Isolated
0-24V

Isolated

通道数 64-CH 128-CH 32-CH 64-CH

数字输出

通道数 64-CH 128-CH 32-CH 64-CH

范围 5-40V 5-40V 5-35V 5-35V

类型 Power MOSFET Darlington Darlington

数字IO
更新率

计数器

定时器

页码 79 79 79 80 81 81 81

数据采集卡 -数字

JYTEK DAQ PCIe-67230 PCI-67230 PCI-67233 PCI-67234 PCIe-67256 PCI-67256 PXI-68554 PCI-68554

数字输入

范围
0-24V

Isolated
0-24V 0-24V

通道数 16-CH 32-CH 16-CH 8-CH 8-CH

数字输出

通道数 16-CH 32-CH 16-CH 8-CH 16-CH

范围 5-35V 5-35V 125Vac/0.5A, 30Vdc/1A 5V TTL

类型 Darlington Darlington Latching Relay

数字IO
更新率

计数器

定时器

10-CH/
16-bit

页码 82 82 82 82 84 85 86 86



温度采集卡

JYTEK DAQ PXIe-6301 PXIe-6302

通道数
32ch(2/3线模式)

20ch(2/3/4线模式)
32

同步 否 否

传感器支持 PT100 RTD J、K、T、E、N、B、R、S型热电偶

ADC分辨率 24 bits 24 bits

采样率

最大采样率 800S/s
160S/s( 启用 20 个通道 )
100S/s( 启用 32 个通道 )

800 S/s MAX(4 通道 )
100 S/s (32ch 全开 )

页码 91 92

数据采集卡 -数字

JYTEK DAQ PXI-67432 PXI-67433 PXI-67434 PXI-67434P PXI-67252 PXI-67248 PCI-67396

数字输入

范围
0-24V

Isolated
0-24V

Isolated 0-24V 5V TTL

通道数 32-CH 64-CH 16-CH
48-CH

programmable
96 可软件可编程

数字输出

通道数 32-CH 64-CH 8-CH

范围 5-35V 5-35V
120VAC, 0.5A

24VDC, 1A
5VTTL 5V TTL

类型 Darlington Darlington Relay

数字IO
更新率

计数器

定时器

1-CH/32 bit 
timer & 16 bit 

counter

10-CH/
16-bit

页码 87 87 87 87 88 89 90
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